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21. yüzy l n modern atmosferini estetik bir tasar mla 
harmanlayan Beton Koleksiyonu ya am alanlar nda 
endüstriyel ve modern bir hava yaratmak 
isteyenlerin gözdesi.

Concrete Collection that blends the contemporary 
atmosphere of the 21st century with an aesthetic design 
that favorite of those wishing to create an industrial and 
modern atmosphere in their living spaces.
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Beton
 60x120 cm / 24”x48”   90x90 cm / 35”x35”   70x70 cm / 28”x28”   
 Mat / Matt

Gri / Grey 

Taupe

Beyaz / White Krem / Cream 

Olive

Antrasit / Anthracite 

Kullan m Alanlar  / Usage Areas

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.
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Cemento
 60x60 cm / 24”x24”  
 Mat / Matt

Koyu Gri / Dark GreyGri / Grey

Bej / BeigeBeyaz / White

Antrasit / Anthracite

Kullan m Alanlar  / Usage Areas

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.
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Collodi
 90x90 cm / 35”x35”    70x70 cm / 28”x28”   
 Mat / Matt

Taupe

Kahve / Brown

Siyah / Black

Beyaz / White

Gri / Grey

Kullan m Alanlar  / Usage Areas

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.
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Hormigon
 60x60 cm / 24”x24” 
 Mat / Matt

Kullan m Alanlar  / Usage Areas

Siyah / Black

Antrasit / Anthracite 

Gri / Grey

Beyaz / White

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.
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Lino



Lino
 60x120 cm / 24”x48” 
 Mat / Matt

Beyaz / White 

Taupe

Krem / Cream 

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.

Kullan m Alanlar  / Usage Areas
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Kullan m Alanlar  / Usage Areas

Gri / Grey 

Aç k Gri / Light Grey

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.

Lino
 60x120 cm / 24”x48” 
 Mat / Matt
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Mold
 70x70 cm / 28”x28”   90x90 cm / 35”x35”  
 Mat / Matt

Cement Concrete

Grit Basalt

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.

Kullan m Alanlar  / Usage Areas
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Mold Timber
 *30x120 cm / 12”x48”  *20x120 cm / 8”x48”  

 Mat / Matt

Basalt

Cement

Concrete

Grit

Kullan m Alanlar  / Usage Areas

Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.

*Net ebat ölçüleri s ras yla; 297x1200 mm, 197x1200 mm’dir.
Size measurements are 297x1200 mm, 197x1200 mm.
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Portland
 70x70 cm / 28”x28”  

 Mat / Matt

Kullan m Alanlar  / Usage Areas

Antrasit / Anthracite Bej / Beige

Beyaz / White Kahve / Brown

Gri / Grey
Detayl  bilgi için sayfa 22-24-25’e bak n z. / For detailed information look at page 22-24-25.
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Mold
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TEKN K B LG LER
TECHNICAL INFORMATIONS
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Kullan m Alanlar
Usage Areas

INDOOR OUTDOOR

FLOOR - HOUSE

WALL

OUTDOOR FLOOR & WALL

FROST RESISTANCE

SUITABLE WITH FACADE SYSTEMS

ANTI-SLIP

RECTIFIED

FLOOR - COMMON AREAS

Kaymazl k De erleri
Slip Resistance
DIN 51130 KAYMAZLIK STANDARDI
DIN 51130 SLIPPING STANDARD

Yer karolar n n yüzey özelliklerine göre kayganl klar  farkl d r. Karonun 
kullan ld  yer kaymazl k de eri ile ba lant l d r. Bu de er R ile ifade 
edilir ve 9 ile 13 aras ndad r. Bu de ere uygun olarak karolar mekan n 
kullan m özelli ine göre seçilmelidir.

Porcelain tiles have different slip resistance depending their surfaces. The 
usage area of tiles are related to their slip resistance values. This values 
are rated between 9 and 13, also indicated by R rating. The selection of 
tiles are subject to type of area and its slip resistance requirement.

Renk Tonu De i im Skalas
Color Shade Variation Guide

  DÜ ÜK Desen ve renk tonu farkl l klar  dü ük seviyededir.
 UNIFORM The least amour of shade and texture variation within each box.

 ORTA  Desen ve renk tonu farkl l klar  orta seviyededir.
 SLIGHT  Moderate shade and texture variation within each box.

 YÜKSEK Desen ve renk tonu farkl l klar  yüksek seviyededir.
 HIGH  High shade and texture variation within each box.

 DE KEN Desen ve renk tonu farkl l klar  en üst seviyededir.
 RANDOM Very high shade and texture variation within each box.

DE ER KAYMA AÇISI
VALUE SLIPING ANGLE

 6° <= Aç /Angle <= 10°

 10° <= Aç /Angle <= 19°

 19° <= Aç /Angle <= 27°

 27° <= Aç /Angle <= 35°

 35° <= Aç /Angle <= Üzeri
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Portland
23



ÜRÜN TEKN K ÖZELL KLER
PRODUCT TECHNICAL CHARACTERISTICS
EN 14411 (ISO 13006) Dü ük su emmeli kuru preslenmi  seramik porselen karo Ek G E  0.5 % Grup BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E  0.5 % Group BIa GL

SEMBOLLER
SYMBOLS

TEKN K DE ERLER
TECHNICAL CHARACTERISTICS

STANDARTLAR
NORMS

STANDART DE ERLER
REQUIRED VALUES

TSE Ç FT YILDIZ
STANDART 
DE ERLER

 Boyut ve yüzey kalitesi
 Dimensions and surface quality

 Uzunluk ve geni lik
 Length and width ISO 10545-2 N  15 cm ± %0.6, ± 2 mm

 Kal nl k
 Thickness ISO 10545-2 N  15 , ± 5% ,± 0.5mm

 Gönyeden sapma
 Rectangularity ISO 10545-2 ± 0.5% , ± 2 mm

 Kenar düzgünlü ü
 Straightness of sides ISO 10545-2 ± 0.5% , ± 1.5 mm 

 Yüzey düzgünlü ü   
 (E rilik ve peçlik)
 Surface  atness

ISO 10545-2 ± 0.5% , ± 2 mm

 Su emme
 Water absorption ISO 10545-3  0.5%  0.3%

 K r lma dayan m
 Breaking strength (Newton)

 Kal nl k
 Thickness  7.5mm

ISO 10545-4
S  1300 N S  1800 N

 E ilme dayan m
 Modulus of rupture (N/mm2) R 35 N / mm2 R  40 N / mm2

 Çarpma dayan m
 Impact resistance by measurement of coef  cient of 
 restitution

ISO 10545-5 Mevcut test methodu
Test method available

 Derin a nma dayan m  - S rs z karolar
 Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles ISO 10545-6  175 mm³

 Yüzey a nmas na dayan kl l k
 Resistance to surface abrasion - Intended for use on  oors ISO 10545-7 S n f ve devir olarak belirtilir

Reported abrasion class and cycles
 Lineer s l genle me
 Determination of linear thermal expansion ISO 10545-8

Mevcut test methodu
Test method available

 Is  okuna dayan kl l k
 Resistance to thermal shock ISO 10545-9

 Rutubet genle mesi
 Moisture expansion, in mm/m’e ISO 10545-10

 Çatlamaya dayan kl k
 Crazing resistance ISO 10545-11

Gereklidir
Required Dona dayan kl l k

 Frost resistance ISO 10545-12

 Dü ük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayan m
 Resistance to low concentrations of acids and alkalis

ISO 10545-13

Üretici s n  and r r
Manufacturer to state classi  cation

 Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayan m
 Resistance to high concentrations of acids and alkalis

Mevcut test methodu
Test method available

 Ev kimyasallar  ve yüzme havuzu tuzlar na dayan m
 Resistance to household chemicals and swimming pool 
 salts

Min. S n f B

 Lekelenmeye dayan kl l k
 Resistance to stains ISO 10545-14 Mevcut test methodu

Test method available
 Kur un ve kadmiyumun tayini
 Lead and cadmium given off by tiles ISO 10545-15 Mevcut test methodu

Test method available (mg/dm2)
 Yüzey sertli i
 Surface hardness Mohs EN 101

 Yüzey kaymazl
 Skid resistance

DIN 51130
UNE-ENV 

12633:2003
 I a kar  renk dayan m
 Color resistance to light DIN 51094 Hiçbir karo renk de i tirmemeli

Not any noticable color change

NOTLAR / NOTES

En iyi sonuç için uygulamada min. 3 mm derz bo lu u tavsiye edilir.
Seranit recommends a joint of min. 3 mm for optimal installation results.

Yukar daki test sonuçlar  sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir, aksesuarlar s n  and rman n d nda de erlendirilmektedir.
De erler ortalama üretim de erleridir.
The test results refer only to  rst choice items and they do not regard the trimtiles.
The values are based on average production values.

Seranit granit seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik de erlerini de i tirme hakk n  sakl  tutmaktad r.
Seranit granit seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.
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GRUP - 1 / GROUP - 1 GRUP - 2 / GROUP - 2 GRUP - 3 / GROUP - 3

MAT / MATT PARLAK / 
POLISHED MAT / MATT LAPPATO LAPPATO FULL LAPPATO PARLAK / 

POLISHED

± 0.4%, ± 1 mm ± 0.4%, ± 1 mm ± 0.4%, ± 1 mm ± 0.4%, ± 1 mm ± 0.4%, ± 1 mm ± 0.4%, ± 1 mm ± 0.4%, ± 1 mm

± 4%, ± 0.3 mm ± 4%, ± 0.3 mm ± 4%, ± 0.3 mm ± 4%, ± 0.3 mm ± 4%, ± 0.3 mm ± 4%, ± 0.3 mm ± 4%, ± 0.3 mm

± 0.4%, ± 1.5 mm ± 0.4%, ± 1.5 mm ± 0.4%, ± 1.5 mm ± 0.4%, ± 1.5 mm ± 0.4%, ± 1.5 mm ± 0.4%, ± 1.5 mm ± 0.4%, ± 1.5 mm

± 0.3%, ± 1.0 mm ± 0.3%, ± 1.0 mm ± 0.3%, ± 1.0 mm ± 0.3%, ± 1.0 mm ± 0.3%, ± 1.0 mm ± 0.3%, ± 1.0 mm ± 0.3%, ± 1.0 mm

0.3%, ± 1.5 mm 0.3%, ± 1.5 mm 0.3%, ± 1.5 mm 0.3%, ± 1.5 mm 0.3%, ± 1.5 mm 0.3%, ± 1.5 mm 0.3%, ± 1.5 mm

 0.06%  0.06%  0.06%  0.06%  0.06%  0.06%  0.06%

> 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500

 45  45  45  45  45  45  45

0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

Ortalama
Average
131 mm³

Ortalama
Average
131 mm³

- - - - -

- - 3 3 3 2 2

6.0 x 10-6 / ºC 6.0 x 10-6 / ºC 6.0 x 10-6 / ºC 6.0 x 10-6 / ºC 6.0 x 10-6 / ºC 6.0 x 10-6 / ºC 6.0 x 10-6 / ºC

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

LA LA LA LA LA LA LA

HA HA HA HA HA Beyan edilen HA

A A A A A A A

3 3 5 5 5 5 5

Pb <0.1 Cd<0.01 Pb <0.1 Cd<0.01 Pb <0.1 Cd<0.01 Pb <0.1 Cd<0.01 Pb <0.1 Cd<0.01 Pb <0.1 Cd<0.01 Pb <0.1 Cd<0.01

8 7 6 6 6 6 6

Kaymazl k de eri için listeden ilgili seriye bak n z / Please check the serie in the list for antislip rate

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant

Dayan kl d r
Resistant
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Collodi
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SERT F KALAR
CERTIFICATES
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Ya am Döngüsü De erlendirmesi

LEED kriterlerinde yap  ürünlerinde ilave puan almak için LCA ve EPD belgelendirmelerini tamamlayan Seranit Grup, 
mü terilerine sertifikaland rma çal malar nda ayr cal k yaratmay  hedeflemektedir. Seranit Grup, dünyada h zla 
geli mekte olan ye il bina pazarlar nda mü terilerine avantaj yaratmakla kalmay p, Avrupa Birli i yasalar  ve ihracat pazar  
gerekliliklerine de uyum sa lamay  amaçlamaktad r. Seranit Grup, LCA yakla m  ile eko-tasar m ve eko-inovasyon f rsatlar  
altyap s n  da haz rlam t r.

The Seranit Group, which completed LCA and EPD certification processes in order to get additional points for its building 
products at LEED, aims to bring advantages to its customers during certification procedures. In addition to presenting its 
customers with benefits in the world’s rapidly developing green building markets, the Seranit Group also aims to comply 
with the laws of the European Union and the requirements of the export market. The Seranit Group has also prepared the 
infrastructure for eco-design and eco-innovation opportunities through its LCA approach.

Life Cycle Assessment, LCA

Çevresel Ürün Beyan , EPD

Seranit Grup, tüm seramik ürün gruplar nda; porselen karolar, duvar karolar  ve yer karolar  için EPD belgesine sahiptir. 
EPD belgesi alma sürecinde, üretti i ürünlerin ham maddelerinin i lenmesinden üretimine ve uygulanmas na kadarki tüm 
çevresel etkiler Seranit Grup taraf ndan de erlendirilip effaf olarak beyan edilmi tir. Seramik ürünlerine EPD belgesini 
alan Seranit Grup, mü terilerinin ye il bina projelerindeki sertifika sistemlerinde yüksek puan almalar n  sa lamaktad r. 
Seranit Grup EPD belgeleri sayesinde, ölçülebilir ve k yaslanabilir sonuçlarla, uygulamac  ve yat r mc lara, kullanacaklar  
yap  malzemeleri hakk nda ula abilecekleri en do ru çevresel bilgileri sunmaktad r.

The Seranit Group holds EPD certificates for all its ceramic product groups, including porcelain tiles, wall tiles and floor 
tiles. In the process of the EPD certification, the Seranit Group reviews and transparently declares all environmental 
impacts from the processing of raw materials in its production and applications. With EPD certified ceramic products, the 
Seranit Group enables its customers to receive high scores during the certification process of their green building projects. 
Thanks to its EPD certificates, the Seranit Group offers implementers and investors the most accurate environmental 
information accessible on the respective building materials through scalable and comparable results.

Environmental Product Declaration, EPD

klim Beyanlar  

Seranit Grup, tüm ürün ve faaliyetlerinde ortaya ç kan sera gaz  sal n mlar yla ilgili fark ndal n  art rmak ve stratejik 
önlemlerle küresel s nma ve çevre konular nda kendine dü en sorumluluklar  yerine getirmek amac yla, kapsaml  bir 
karbon ayak izi çal mas  da yürütmü tür.

The Seranit Group carried out a comprehensive carbon footprint project in order to increase awareness in regards to 
the greenhouse gas emissions of all its products and operations, and to meet its responsibilities in global warming and 
environmental issues through strategic precautions.

Climate Declarations

ECO Platform
Seranit Grup, ECO Platform üyeli i ile EPD belgeleri ve beyanlar n n hem Avrupa’da hem de uluslararas  düzeyde 
kullan lmas na olanak sa lamaktad r.

The Seranit Group enables the use of EPD certificates and declarations both in Europe and at the international level with 
its ECO Platform membership.
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TSE Çift Y ld z Belgesi
Turkish Standarts Institution

Certificate Of Conformity To Double Star Criteria 

SERAN T GRAN T SERAM K SAN. T C. A. .
Organize Sanayi Bölgesi - B LEC K / TÜRK YE

06
DOP: 2013-1

Kuru Preslenmi , Dü ük Su Emmeli Eb  0,5 % Seramik Karolar, ç ve D , Yer ve Duvar Kaplamalar nda Kullan lan.

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb  0,5 %,for internal and external walls and f loorings.

Lütfen CE etiketi ile ilgili teknik bilgiler için www.seranit.com.tr web sayfan za dan n z.

Please refer to our web site www.seranit.com.tr for technical information related to CE labeling.

EN 14411:2012
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Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Environmental Management
System Certificate

 Sa l  ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi
Occupational Health And 
Safety Management System Certificate

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Environmental Management 
System Certificate

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001 Quality Management
System Certificate

 Sa l  ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi
Occupational Health And
Safety Management System Certificate

ISO 9001 Belgesi
ISO 9001 Certificate

Rusya - Gost Sertifikas
Russia - Gost Certificate

Rusya - Hijyen Sertifikas
Russia - Hygiene Certificate

Ukrayna - Sepro Sertifikas
Ukraine - Sepro Certificate

Ukrayna - Sepro Sertifikas  D  Cephe
Ukraine - Sepro Certificate For Facade

Fransa - CSTB NF UPEC
France - CSTB NF UPEC

Polonya Hijyen Sertifikas
Poland Hygiene Certificate

Polonya Radyasyon Sertifikas
Poland Radiation Certificate

TS EN 14411 Türk Standartlar na Uygunluk Belgesi
TS EN 14411 Certificate of Conformity 
to Turkish Standards

Çevresel Ürün Beyan , EPD
Environmental Product Declaration, EPD
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Notlar
Notes
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MERKEZ

Akabe Ticaret Merkezi No: 1
Büyükdere Caddesi, Likör Yan  Sokak,
Kat: 4, Daire; 401-402 i li/Mecidiyeköy

T: +90 212 340 74 00
F: +90 212 258 73 05

info@seranit.com.tr
export@seranit.com.tr

STANBUL SHOWROOM

Büyükdere Caddesi Akabe Ticaret Merkezi
No:78 Mecidiyeköy / i li STANBUL

T: +90 212 274 34 26/28
F: +90 212 274 34 25

projesatis@seranit.com.tr

ZM R SHOWROOM

Cengiz Topel Mahallesi Gaziler Caddesi
No:560 Yeni ehir / Konak - zmir

T: +90 (232) 457 50 00

LONDRA SHOWROOM

Turkish Trade Center
26-29 St Cross Street, London, EC1N 8UH



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


